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產品特色
CPU
支援最新 Intel HASWELL 處理器

傑出的能源轉換效率
電源供應器擁有 80 PLUS 銅牌認證， 
50% 負載下維持高達 85% 以上的效率； 
20% 及 100% 負載下則能維持 82% 以上效率。

PCIe 顯示卡接頭
350W 電源: 1 個 6-pin 顯示卡電源接頭

450W 電源: 1 個 6-pin 和 1 個 6+2 pin 顯示卡電源接頭

80 mm 風扇
80 mm 風扇能有效降低運轉時噪音

採用環保節能設計
符合現行能源標章認證及環保規範

品質保證
三年品質保證



1 個 20+4 pin
主機板標準接頭

1 個 6-pin
顯示卡電源接頭

2 個大 4-pin 接頭 1 個 FDD 接頭

1 個 4-pin
CPU 供電接頭

2 個 SATA 接頭

1 個 20+4 pin
主機板標準接頭

1 個 6+2-pin 及 1 個 6-pin
顯示卡電源接頭

2 個大 4-pin 接頭 1 個 FDD 接頭

1 個 4+4-pin
CPU 供電接頭

3 個 SATA 接頭



裝箱數量: 5
尺寸: 443 x 225 x 220 mm 
重量: 8 kg

SilentStorm SFX 450 BronzeSilentStorm SFX 350 Bronze

零售包裝
尺寸: 230 x 190 x 80 mm
重量: 1.5 kg

包裝內含物件
 SilentStorm SFX 銅牌電源供應器

 電源線

 安裝螺絲

 束線帶

 ATX 電源規格轉接架

 使用說明

Model No.

Input (AC)

Output (DC)

Max. Output Current

Max. Combined Power

Total Power

SilentStorm SFX 450 Bronze

Input voltage

100 - 240 V

+5 V

22 A

+3.3 V

21 A

120 W

Current

432 W

36 A

7 A

+12 V

Frequency

-12 V

0.5 A 3 A

6 W 15 W

50 - 60 Hz 

+5 Vsb

450 W

Model No.

Input (AC)

Output (DC)

Max. Output Current

Max. Combined Power

Total Power

SilentStorm SFX 350 Bronze

Input voltage

100 - 240 V

+5 V +3.3 V

15 A 16 A

105 W

Current

5.5 A

+12 V

27 A

324 W

Frequency

50 - 60 Hz 

-12 V

0.3 A

3.6 W

+5 Vsb

3 A

15 W

350 W
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100 mm
63 mm

運輸用包裝


